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Merkblatt  Anschieben eines historischen Karts 

 
 

 

Vorbereiten 

Kart auf den Ständer stellen 

Zündkerze demontieren, Kerzenstecker aufstecken, Zündkerze auf den Zylinderkopf legen 

Motor kalt Motor warm 

Ansauggeräuschdämpfer vom Vergaser trennen Öffnungen am Ansauggeräuschdämpfer mit der 
Hand abdichten, Vollgas geben und das Antriebs-
rad drehen, bis keine Luftblasen im Benzinschlauch 
sichtbar sind 

Ansaugöffnung am Vergaser mit der Hand abdichten, Vollgas 
geben und das Antriebsrad drehen, bis Benzin aus dem Ver-
gaser tropft 

Kontrollieren, ob die Drosselklappe geschlossen und die 
Rückzugfeder wirksam ist 

Kontrollieren, ob die Drosselklappe geschlossen 
und die Rückzugfeder wirksam ist 

Ansauggeräuschdämpfer und Zündkerze montieren.  
Das Kart ist bereit zum Anschieben 

Zündkerze montieren.  
Das Kart ist bereit zum Anschieben 

Anschieben u. 
Einsteigen  

 

 

 

Die Unterstüt-
zung durch eine 
Hilfsperson ist 
zwingend 

Hilfsperson: 

• Eine Hand an der hinteren Stossstange, die andere Hand 
am oberen Sitzrand 

• Kart an der hintereren Stossstange anheben und in die-
ser Position möglichst viele Schritte mit schnellem 
Tempo machen 

• Im Laufen, Kart auf die Fahrbahn fallen lassen und die 
Hand vom Sitzrand nehmen 

• Mit beiden Händen an der Achsel des Fahrers weiter-
schieben, bis der Motor anspringt 

• Nicht weiter als ca. 10 Meter schieben, sonst Kart zur 
Seite stellen und Zündkerze kontrollieren / wechseln 

Nach dem Anspringen des Motors, Blick zurück und sofort 
zum Pistenrand ausweichen  

 

Fahrer: 

• Eine Hand am Lenkrad, die andere am oberen Sitzrand 

• Möglichst viele Schritte mit schnellem Tempo machen 

• Einsteigen, absitzen und möglichst gleichzeitig das Gas-
pedal betätigen bis der Motor läuft 

• Eventuell Ansaugöffnungen kurzzeitig verschliessen 
(«tätscheln») 

Sitzend An-
schieben lassen 

 

 

 

Die Unterstüt-
zung durch zwei 
Hilfspersonen 
ist zwingend 

 

Hilfspersonen: 

• Eine Hand an der hinteren Stossstange, die andere am 
oberen Sitzrand oder an der Achsel des Fahrers 

• Kart an der hinteren Stossstange anheben und in dieser 
Position möglichst viele Schritte mit schnellem Tempo 
machen 

• Im Laufen, Kart auf die Fahrbahn fallen lassen 

• Mit beiden Händen an der Achsel des Fahrers weiter-
schieben, bis der Motor anspringt 

• Nicht weiter als ca. 10 Meter schieben, sonst Kart zur 
Seite stellen und Zündkerze kontrollieren / wechseln 

Nach dem Anspringen des Motors, Blick zurück und sofort 
zum Pistenrand ausweichen 

Fahrer: 

• Sitzposition von Gesäss und Oberkörper möglichst weit 
vorne, damit die Hilfspersonen weniger Gewicht anhe-
ben müssen 

• Warten, bis die Antriebsräder drehen, erst danach zu-
rücklehnen 

• Gaspedal betätigen bis der Motor anspringt  

• Eventuell Ansaugöffnungen kurzzeitig verschliessen 
(«tätscheln») 

 


